
         
 

 

El Instituto Nacional de Normalización, INN, certifica que: 
 

 

ALS INSPECTION CHILE SpA 
 

ubicado en Calle Limache N°3405, Of. 61, Viña del Mar 
 

ha renovado su acreditación en el Sistema Nacional de 

Acreditación del INN, como 

  

Organismo de Inspección 
 Tipo A  

según NCh-ISO 17020:2012 
 

en el área Equipos de izaje y levante, con el alcance indicado en 

anexo. 
 
Primera acreditación: 15 de abril de 2016  
 

Vigencia de la Acreditación Desde : 5 de enero de 2026 

  Hasta : 5 de enero de 2031 
 

 

Santiago de Chile, 2 de enero de 2026 

 

 

  

 
Eduardo Ceballos Osorio 

Jefe de División Acreditación 

Sergio Toro Galleguillos 

Director Ejecutivo 
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Este Certificado tiene firma electrónica. Ver última página de este documento. 
Para una adecuada visualización del documento en formato PDF o para su 

impresión, se recomienda abrirlo utilizando un navegador. 
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ALCANCE DE LA ACREDITACION DE LA ALS INSPECTION CHILE SPA, VIÑA DEL MAR, COMO 
ORGANISMO DE INSPECCION, TIPO A  
 
AREA : EQUIPOS DE IZAJE Y LEVANTE 
 

Producto Norma/Especificación Método de inspección 
Equipos/accesorios de Izaje 
bajo el gancho, Cuadrantes, 
Vigas, Spreaders, plataformas y 
tenazas o muelas 

PT GRU_01 Edición 7 
(01-junio- 2020) 

Basado en: 
ASME B30.20-2021, 

Capítulo 20.1.3.4, 20-1.3.9 

Inspección visual de: 
Piezas Móviles, Pestillos 
(Manuales o Automáticos) 
Mecanismos automáticos de 
liberación o retención. 
Protectores, sujetadores, 
cubiertas, Puntos de Izaje, 
Pernos, Soldaduras, Engranajes, 
poleas, roldanas. Controles. 
Placa de identificación 
Dispositivos de Advertencia 
Componentes Estructurales 
Deformaciones, grietas o 
desgaste excesivo. 
Identificación de Carga segura de 
trabajo. (SWL). 
Identificación de Tara 
 
Realización de prueba de carga 

Grúas móviles, articuladas, 
telescópicas y de celosía 

PT GRU_01 Edición 7 
(01-junio-2020) 

Basado en: 
ASME B30.5-2021, Capítulo 5-

2.1.3, 5-2.2 
ASME B30.22-2023, 

Capítulo 22-2.1.3 / 22-2.2 

Inspección visual de: 
Elementos deformados, 
agrietados o corroídos en la 
estructura de la grúa y toda la 
pluma. 
Cilindros de levante 
Tornamesa 
Estabilizadores. 
Pernos o remaches sueltos. 
Poleas y tambores agrietados o 
desgastados. 
Piezas desgastadas, agrietadas o 
deformadas, como pasadores, 
cojinetes, ejes, engranajes, 
rodillos y dispositivos de bloqueo. 
Desgaste excesivo en piezas del 
sistema de freno y embrague, 
forros, trinca y trinquetes. 
Ayudas operativas. 
Desgaste excesivo de las ruedas 
dentadas. 
Ganchos de grúa agrietados. 
Funcionamiento de los 
dispositivos de dirección, frenado 
y bloqueo. 
Neumáticos 
Mangueras, accesorios y tuberías 
hidráulicas y neumáticas. 
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Producto Norma/Especificación Método de inspección 
Evidencia de fugas en la 
superficie de mangueras flexibles 
o en su unión con el metal y los 
acoplamientos. 
 
Realización de prueba de carga 

Grúas puente y grúas pórtico PT GRU_01 Edición 7 
(01-junio-2020) 

Basado en: 
ASME B30.2-2022, 

Capítulo 2-2.1.5, 2-2.3.1 // 2-
2.3.2 

Inspección visual, 
Gancho, Cable 
Sistema de elevación y Descenso 
Sistema de frenos 
Sistema Motriz 
Desplazamiento del Carro 
Desplazamiento del Puente 
Dispositivos límites de elevación 
Dispositivos limitadores de 
recorrido del puente/carro 
Controladores, interruptores 
maestros y botoneras. 
Piezas deformadas, agrietadas o 
corroídas. 
Fijaciones sueltas o faltantes. 
 
Realización prueba de carga 
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